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onundeki 3 temel dengesizlik

Cografi, sektorel ve tiretim yogunlugundaki dengesizlikler giines enerjisinin gelisimini engelliyor. Solar mini sebekeler,
cesitlendirilmis giines enerjisi teknolojileri tiretimi ve giines enerjisinin enerji sistemine entegrasyonu ile bu engelleri
asmak miimkiin. Bu sayede, giines enerjisi 2030’a kadar yenilenebilir enerji gticiinii ti¢ katina ¢ikarabilir.

Yenilenebilir enerji
kaynaklarinageciskiiresel
bir zorunluluk. Bunun birgok
nedenivar. Sifirkarbon
emisyonunaulagmak, tiim
toplumlarigin enerjigiivenligi
ve erigimi saglamak, yeni
istihdam alanlariyaratmak,
havakalitesiniiyilegtirmek
bunedenlerinbaginda
geliyor. Glines enerjisi
teknolojileriise tiimbu
hedeflereulagsmakicinhayati
6nemtagiyor. Giineg enerjisi,

saglamak adinatistlenecegi
roliikanitlanmigolmasina
ragmen, ic temel dengesizlik
yadaesitsizlikle karsilagiyor.
Budengesizliklerin

herbiri, evrensel enerji
erigiminin ve giines enerjisi
teknolojisinin yaygin olarak
benimsenmesinin 6niinde
onemlibirengel tegkil ediyor.
Buengelleragildigi takdirde,
glines enerjisinin 2030’akadar
yenilenebilir enerjiglictiniitig

ekonomilerde enerjierigimini l COGRAFiI

DENGESIZLIK

Glines enerjisinin
yayginlasmasinin oniindeki
ilk temel sorun, cografi
dengesizlik. Glines enerjisine
yapilan yatirimlarin énemli
bir kismi gelismis tilkelerde
yogunlasmaya devam
ederken, gelismekte olan
tlkelerde firsatlar oldukca
sinirl kaliyor. Ozellikle Afrika,
yatinmlardan yetersiz bir
pay alarak, bolgedeki

ozellikle geligmekte olan

katina ¢ikarmasi miimkiin.

ilerlemeyi engelliyor.

Biiyiik olcekli gines
enerjisi tarlalar yatinmlarin

dayali gecim kaynaklari
secenekleri gibi daha
kiictik dlcekli giines enerjisi
uygulamalar yeterince ilgi
gormiyor. Oysa, bu kiiclik
olcekli ¢dziimler, merkezi
olmayan ve yerellestirilmis

SEKTOREL
DENGESIZLIK

coguna hakim olurken, glines
pompalari, soguk hava depolari
ve diger yenilenebilir enerjiye

ORETIM

YOGUNLUGU

DENGESIZLIGI
Guines enerijisi teknolojisi Gretiminin
ylizde 80'inden fazlasi sadece iki tilkede
gerceklestiriliyor. Bu durum tedarik
zincirinde aksakliklara yol agiyor. Glines
panellerinin Gretiminin tek bir tilkede
yogunlasmasi nedeniyle tikanan tedarik
zincirleri, 2021 yilinda neredeyse tim
diinyada glines enerjisi fiyatlarinin ylizde
20'den fazla artmasina neden oldu.
Talebin 2030 yilina kadar 'en az (¢,
en fazla dokuz kat artmasi beklendi-

enerji erisimi icin cok 6nemli.

ginden, bu sorun daha da blyyecek.

m DENGESIZLIKLERIN ORTADAN KALKMASI ICIN 3 MUDAHALE ALANI

» SOLAR MiNi SEBEKELER VE BAGIMSIZ GONES ENERJIS

ilk miidahale, evrensel enerji erisimini
artirmak icin gtines enerjili mini
sebekelerin ve bagimsiz giines enerjisi
sistemlerinin kullaniimasiyla ilgili. Sadece
sebeke genisletme calismalarinin,
herkese elektrik erisiminin saglanmasinin
beklendigi 2030 yilina kadar 660 milyon
kisiyi elektriksiz birakmasi bekleniyor.
Sebekeye 10-15 kilometreden daha

uzak koy ve kasabalara kurulacak giines
enerjili mini sebekeler ise bu sorunu
¢Ozebilir. Yapilan calismalar, niifus
yogunlugu kilometrekare basina 400

— Bunlar ‘,)

b|||yormusunuz?

Uluslararasi EnerjiAjansr'nin (IEA) son Elektrik Piyasasl
Raporu'nagore, gelismis ekonomiler kiiresel enerjikrizinin
devameden etkileri ve ekonomik yavaslamaylabogusurken,
diinyagenelinde elektrik talebindeki bilytimenin 2023

yllindaazalmasibekleniyor.

Amerika Birlesik Devletleri'nde elektrik talebinin bu
yllneredeyse ylizde 2 oranindaazalmasi beklenirken,
Japonya'datalebinyiizde 3 oraninda diisecegi tahmin
ediliyor. Avrupa Birligi'ndeki elektrik talebininise 2022
yilindakaydedilen distise benzer sekilde yiizde 3

oranindadismesi 6ngoriiliyor.

IEAninsontahminlerinegdre, diinya ekonomik
gorinimandniyilestigivarsayldiginda, talepartisinin
2024 yilindayeniden toparlanarak yiizde 3,3'e yiikselmesi
bekleniyor.IEAraporunagore, artankiiresel elektrik talebi,
emisyonlariazaltma cabalari arttikca enerjisistemlerinin
elektrifikasyonu, sicakliklar yiikseldikce ic mekan
sogutmasininartan kullanim, yiikselen ve gelismekte olan
ekonomilerdeki gliclii talep biiylimesi tarafindan hala genis
dlclide destekleniyor. Cin'intalebinin dniimizdekiikiyil
boyuncayillik ortalamayiizde 5,2 oranindaartacagi tahmin
ediliyor. Hindistan'in 2024 yilinakadar yillik ortalama talep
artisininytizde 6,5ile 2015-2019 ortalamasinin oldukca

tizerinde olacagi tahminediliyor.

Bircok bolgede talepartarken bile, yenilenebilirenerji
kaynaklarinindiinya capinda giicliibir sekilde yayginlasmasl,
onimiizdekiikiyilicinde kiiresel elektrik talebindekiek
bliyiimenintamamini karsilamayolunda olduklarianlamina
geliyor. 2024 yilinakadar yenilenebilirenerji kaynaklarinin
kiireselelektrik iiretimindekipayi iicte biri asacak. Hatta
raporagore; havakosullarinabag]iolarak 2024 yili, diinya
genelinde yenilenebilirkaynaklardan tretilenelektrigin
kémiirden Giretilen elektrikten dahafazla olduguilk yil olabilir.

kisiden az olan bélgeler icin glines enerijili
bagimsiz sistemlerin yararli olacagini
ortaya koyuyor. Bu nedenle, evrensel
enerji erisimini saglamak icin sebeke,
solar mini-sebekeler ve bagimsiz solar
sistemlerin bir karisimini mimkin
kilacak teknolojilere, is modellerine ve
finansman araglarina odaklanilmasi 6nem
tasiyor. Uluslararasi Giines Birligi, kiictik
olcekli giines enerjisi uygulamalarina
odaklanan ve 6deme garantisi
mekanizmasina sahip bir giines enerjisi
tesisini hayata gecirmis durumda.

»CESITLENDIRILMISGUNES
ENERJiSi TEKNOLOJILER| RETIMI

ikinci miidahale, (iretimin cografi olarak
cesitlendirilmesi ve bir yandan iiretim 6lcegi, diger
yandan tedarik zincirinin gtivenilirligi arasindaki
ortak noktanin bulunmasiyla ilgilidir. Bu konudaki
en 6nemli adim ise ulusal veya bolgesel olarak
yeterli talebe sahip (lkelerin glines modiilleri
retmesine yardimci olmak. Hiicrelerin ithal
edilmesi, ancak modidillerin yerel olarak Gretilmesi,
tedarik zincirindeki kiriiganliklari azaltacag gibi,
maliyetlerin de dlismesini saglayabilir. Modiil
tretimine yonelik yatirimlarin artirilmasi, orantisiz
uretim egrisini de daha dengeli bir egriye cekebilir.

Birlesmis Milletler’in diizenli olarak yayimladig:
diinya su raporlarina gore; su an diinya niifusunun
dortte birlik kismi saghikl suya erisim sorunu yasiyor.
Kiiresel iklim krizi ve asir1 sicaklar, tiitm diinyada
kuraklik riskini artirirken, su sorununun daha da
derinlesmesine yol aciyor. Tiirkiye’nin niiffusunun hizli
artis1 ve endiistriyel faaliyetleri dikkate alindiginda,
2030 yihi icin su baskis1 yasayan illkelerden, su fakiri
uilkeler kategorisine gecis yapacagi tahmin ediliyor.

Su
tiiketimimizi
azaltmakicin

neler yapabiliriz?

Iste 6ne cikan
10 yontem

»GUNES ENERJISININ
ENTEGRASYONU

Ugiincii olarak, sanayinin ve diger
sektorlerin karbon emisyonlarinin
azaltilmasi icin glines enerjisi ve diger
yenilenebilir enerji tirlerinin enerji sistemine
entegre edilmesi 6nem tasiyor. Bu siirecte,
biiyik bir potansiyele sahip olan yesil
hidrojen teknolojisi, bir Isitma ve ulagim
yakiti, ayni zamanda bir depolama araci
olarak dénistiiriicti bir rol tGstlenebilir. Buna
ek olarak, enerji doniistimii ve 6zellikle
glnes enerjisi konusunda kiiresel bilgi
alisverisinin de artmasi 6nem tasiyor.

1- SUSIZINTILARINA DiKKAT EDIN
Evinizdeki musluklari ve borulari kontrol
ederek sizinti olmadigindan emin olun.
Borulardaki su kacaklan yiiziinden

yilda 10 ton su harcaniyor.

2- Dis FIRCALARKEN VETIRAS
OLURKEN MUSLUGU KAPATIN
Kullanmadiginiz zamanlarda muslugu
kapatarak suyun bosa akmasini
engelleyebilirsiniz. Dis fircalarken

veya tirag olurken sadece ihtiyaciniz kadar
su kullandiginiza dikkat edin.

3- MEYVE VE SEBZELERI YIKARKEN
SUYU ACIK BIRAKMAYIN

Meyve ve sebzeleri muslukta yikamak
yerine su dolu bir kapta yikayarak

su tasarrufu yapabilirsiniz.

4-DUS SURENiZi KISALTIN

Uzun duslar yerine kisa duslar tercih ederek
su kullaniminizi azaltabilirsiniz. Dus siireniz
azaldikca yaptiginiz su tasarrufu da artacaktir.

5- KIYAFETLERINiZi MAKINEDE YIKAYIN
Camagirlarinizi elde yikamak yerine makinede
yikamak su tasarrufu yapmaniza yardimci
olur. Camagir makinesini tam doluyken
calistirmalisiniz.

6- TEMIZLiK iCiN KULLANDIGINIZ
SUYA DIiKKAT EDIN

Evde, balkonda veya bahcede yaptiginiz

TEMIZ ENERJI
YATIRIMLARINDA
YILLIK % 12 BUYUME

Birlesmis Milletler COP28
Baskanlig, yenilenebilirenerji
kapasitesinin 2030 yilina kadar
tckatina cikarlimasigerektigini
vurguladi. Bunu basarmakicin
glinesenerjisicok dnemlibirrole
sahip. Uluslararasi Giines Birligi,
glinesenerjisinin yayginlastinimasini
hizlandirmayayardimciolarak
tyelerini desteklemeye

kararli. Bununicin temiz eneriji
yatinmlarinda2030yilina kadar
mevcutseviyeleritic katina gikaracak
biiyik birartisaihtiyacimiz var.

lyi habersuki,2020'denbuyana
glinesveriizgarenerjisi projelerinin
oncliigiinde yilik yiizde 12'lik
birbliylime oraniyla temiz enerji
yatinmlari nihayet hizkazaniyor.
Ancak buyatinmlarbuyiik 6lciide
OECD ilkelerive Cin'de yogunlasiyor.
Basta Afrika olmak (izere bircok
gelismekte olan ekonomitemiz
enerji yatinmiarini cekmek cin
miicadele ediyor. Gelismekte olan
ekonomiler, enerjiihtiyaclarini
stirddirtilebilir bir sekilde karsilamak
icin gerekliolan yatinmlarin cok az bir
kisminialabiliyor. Uluslararasi finans
kuruluslarive kalkinmakurumlari

bu esitsizligin giderilmesinde kritik
birrolesahip. Yatirmortamini
iyilestirmek ve finansman saglamak
icinulusalhikiimetlerle birlikte
calisarak buagigin kapatiimasina
vegelismekte olan tlkelerde temiz
enerjiprojelerinin tesvik edilmesine
yardimciolabilirler. Daha glivenlibir
enerjigelecegi, hemhiikiimetlerin
hemdeisletmelerin mantikliyatirim
kararlarialmasinive giicli bir liderlik
sergilemesini gerektiriyor.

Su tiiketimini azaltmanin 10 yolu

temizlik sirasinda sadece ihtiyaciniz oldugu
kadar su kullanarak su tiiketim miktarinizi
azaltabilirsiniz. Ayrica, bulasiklarinizi elde
yikamak yerine makinede yikamalisiniz.
Bdylece, musluktan bosa su akmasini
engellemis olursunuz.

7-DAHA AZ ET TUKETIN

Et tiiketiminizi azaltarak dolayli su ayak izinizi
azaltabilirsiniz. Hayvansal gidalar diretim
siireclerinde yiiksek miktarda su kullamimina
sebep olmaktadir. Ornegin, 1kilo sigir eti
tiretiminde 15.415 litre su kullaniimaktadir.

8- YEREL GIDALARI TERCIH EDIN

Yerel gidalar, kisa tedarik zincirleri sayesinde
daha kiiciik su ayak izine sahiptir. Yerel
olmayan gidalarin paketlenmesinden
dagitim siirecine kadar bircok alanda

daha fazla su kullamilmaktadir.

9- ORGANIK YiYECEKLERI

TERCIH EDIN

Taze ve organik gidalari tercih ederek

su ayak izinizi azaltabilirsiniz. islenmis iiriinler,
iiretim siireclerinden kaynakli olarak yogun
bir sekilde suya ihtiyagc duymaktadir.

10-SEKER

TUKETiMiNi AZALTIN

Seker iiretiminde yiiksek miktarda su
kullaniimaktadr. Seker kamisindan 1kilo seker
tiretmek icin yaklasik olarak 1782 litre

su harcanmaktadir.



